BAULEISTUNGS- und
AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

BBB-Massivhause



Standard — Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung
(schlusselfertiq) fur ein frei geplantes Architektenhaus

1. VORBEMERKUNGEN

Damit Sie Ihre Trdume und Winsche verwirklichen kénnen, wird durch unseren Fachberater eine
umfangreiche Analyse lhrer Vorstellungen und Anspriche durchgefuhrt. Auf Basis der Bedarfsanalyse wird
eine Planskizze M 1:100 erstellt, die bereits wesentliche Details |hres Hauses beriicksichtigt. Dieser Plan ist
auch die Basis fur den spateren Bauantrag.

Wir bauen fur Sie in geprifter Markenqualitat, Stein auf Stein, nach den anerkannten Regeln der Technik.
Sie kdnnen sicher sein, dass das Haus den hochsten Anspriichen bei den verwendeten Materialien gentgt.

Die WarmeschutzmalRnahmen erfiillen alle Anforderungen des neuen Gebaudeenergiegesetzes (GEG)
2023.

Die Ausstattung orientiert sich im Wesentlichen an den Wiinschen bisheriger Auftraggebender.

2. PLANUNG IHRES HAUSES

2.1 Grundlagenermittiung

In Zusammenarbeit mit dem Auftraggebenden werden samtliche Vorplanungen fur Ihr Bauvorhaben erstellt.
Die notwendigen Angaben Uber Baufluchten, Héhenplane, Kanaltiefen etc., werden durch den
Aufttraggebenden bei den zustdndigen Bauordnungsamtern oder Gemeinden angefordert und der BBB
bereitgestellt.

Die Grundstlicksortlichkeit wird mit den vorhandenen Anschluss- und Kontrollschachten aufgenommen und
protokolliert. Spezifische, grundstiicksbezogene Besonderheiten werden erfasst und eventuelle Malnahmen
festgelegt.
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2.2 Genehmigungsplanung und Bauantrag

Unser Ziel ist, den bestmoglichen Haustyp und Grundriss
fur die Auftraggebenden individuell zu entwickeln. Wir erstellen mit
lhrer Unterstitzung in Zusammenarbeit mit unserem
Architekturbiro die kompletten Bauzeichnungen im
MalRstab 1:100 wie Grundrisse, Ansichten und Schnitte

fur das Gebaude. Enthalten ist auch die zweimalige
Zeichnungsanpassung.

Wir Ubernehmen ebenso die Berechnung der Wohn- und
Nutzflachen sowie der Grund- und Geschossflachenanzahl,
die Berechnung des umbauten Raumes und die Erstellung
der statischen Berechnung und des Warmeschutzes nach
neuesten Anforderungen.

Die Hausanschlisse werden gesondert durch den
Auftraggebenden beantragt und getragen. Die Unterlagen werden
den Auftraggebenden zur Unterschrift vorgelegt und von diesem bei
der Baubehorde zur Prifung und Genehmigung eingereicht.

2.3 Architekten- und Ingenieurleistungen
Im Leistungsumfang enthalten sind:

- individuelle Festlegungen zum Leistungsumfang

- Erstellung der kompletten Genehmigungsplanung
Malf3stab 1:100

- spezifizierter Lageplan

- Wohnflachen- und Kubaturberechnung

- Warmeschutzberechnung

- Statik / Tragfahigkeitsnachweis

- Energieausweis

- Blower-Door-Test

- Baugrunduntersuchung (bei schlisselfertiger Erstellung)

Die Beschaffung und Kosteniibernahme fur die amtlichen Lageplane, die Einmessung der zu errichtenden
Gebaude auf dem Baugrundsttick, die Bearbeitungs- und Priifungsarbeiten fir die Erteilung der
Baugenehmigung, die Bestellung des Schornsteinfegers oder andere behordliche Genehmigungen obliegen
dem Auftraggebenden.

3. VORBEREITUNG UND BAUSTELLENEINRICHTUNG

Vor Beginn der Bauarbeiten findet eine gemeinsame
Bauanlaufberatung mit Auftraggebenden, Rohbauer, Tiefbauer und
Bauleiter statt. Die Baustelle wird gemaf den speziellen
Gegebenheiten eingerichtet und ein Baustellen-WC gestellt.
Wahrend der Bauzeit wird regelmaRig aufgerdumt und der
Bauschutt entsorgt.
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4. BAUSTELLENCONTROLLING

Ein kompetenter Bauleiter organisiert, kontrolliert und
Uberwacht die ordnungsgemafRe Umsetzung der im
Leistungsumfang enthaltenen Arbeiten. Des Weiteren steht
er dem Auftraggebenden als Ansprechperson zur Verfligung,
auch fir den Zeitraum der Gewahrleistung.

Dieser Fachbauleiter ist Ihr Ansprechpartner und Berater
in allen bauspezifischen Sachthemen. Dariiber hinaus
erfolgt eine externe Qualitadtsuberwachung unserer Bau-
vorhaben durch unabhangige Ingenieurbiros und
Bausachverstandige. Hierdurch gewahrleisten wir Ihnen
einen hochwertigen und durchgangigen Qualitatsstandard.

5. ERDARBEITEN

Im Bereich des Baukdrpers wird der Mutterboden (d = 20 cm) abgetragen und seitlich bis 10 m Entfernung

gelagert und vom Auftraggebenden fir die Au3enanlage verwendet.

Fir die Grindung des Gebaudes wird eine Bodenpressung von mind. 0,2 MN/m? angenommen.

Die Bodenklassen 3 — 4 sind einkalkuliert.

6. BODENPLATTE UND GRUNDLEITUNGEN

Die Bodenplatte wird aus Beton fiir WU — Betonbauteile

C 25/30, d= 18 cm (bis 16 kg Stahlbewehrung /m?),
hergestellt. Leider sind die Stahlpreise derzeitig Tagespreise.
Weicht der Stahlpreis zwischen Auftrag und Einbau um mehr
als 20 % ab, so kann eine Nachberechnung erfolgen.

Auf Wunsch kann die Bodenplatte zusatzlich durch eine
einlagig verlegte Bitumenschweillbahn abgedichtet werden.
Weiterhin wird eine umlaufende Frostschiirze mit Erdschalung,
80 cm x 30 cm angeordnet.

Ein ebenes Gebaude wird angenommen. Héher- und
tieferliegendes Gelande wird gesondert betrachtet
und Ausgleichsmalinahmen zum priffahigen
Nachweis gesondert abgerechnet.

Unter der Platte wird eine 15 cm starke Sauberkeitsschicht
ausgefihrt. Das Gebaude wird den Vorschriften
entsprechend mit einem Potentialausgleich und einer
Edelstahlanschlussfahne geerdet. Zur Entwasserung des
Hauses werden unter der Bodenplatte Abwasserleitungen
DN 100 inklusive aller Formteile auf dem kirzesten Weg
bis zur Aufen- bzw. Unterkante verlegt.
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6.1 Drainage O

Drainage ist nicht Leistungsbestandteil, kann aber auf Sonderwunsch bestellt werden. Die
Entwasserungsmadaglichkeit unter Beachtung der behdérdlichen Auflagen ist vor Ausfiihrung im Rahmen der
Planungsleistungen zu beauftragen und unter Beachtung der spezifischen Baugrundverhaltnisse zu planen.

7. MAUERWERK

Die Wande werden aus grof3formatigen Porotonziegeln,
gemalf Statik, 24 cm, 17,5 cm oder 11,5 cm im
Klebeverfahren hergestellt.

Porotonsteine sind hochwertige und natirliche
Baustoffe und garantieren einen sehr guten Warme- und
Schallschutz. Sie speichern Warme und schaffen ein
behagliches und gesundes Wohnklima.

Generell werden samtliche Sockelbereiche mit einer
zugelassenen Dichtschlamme im Auf3enbereich bis zu
einer Hohe von ~ 0,40 m abgedichtet.

Auf Wunsch kdnnen gegen Aufpreis andere Baustoffe
wie z.B. Porenbeton oder Kalksandstein verwendet
werden.

Die waagerechten bitumindsen Sperrlagen

liegen auf der Bodenplatte nach innen ~ 10 cm Uber-
lappend zum Mauerwerk. Die lichte Rohbauhdhe im
Erdgeschoss betragt ca. 2,625 m und

im Dachgeschoss ca.2,50 m.

8. GESCHOSSDECKE

Bei einem ausgebauten oder ausbaufahigen Obergeschoss wird die Decke aus Filigrandeckenelementen
16 cm (bis 16 Kg Stahlbewehrung /m?) hergestellt. Leider sind die Stahlpreise derzeitig Tagespreise.
Weicht der Stahlpreis zwischen Auftrag und Einbau um mehr als 20 % ab, so kann eine Nachberechnung
erfolgen. Die PlattenstdR3e werden unterseitig verspachtelt. Eine Feinspachtelung wird durch das
Malergewerk ausgefihrt.

8.1

Bei nicht ausbaufahigem Obergeschoss wird die Decke als Holzkonstruktion It. Statik mit Gipskartonplatten,
Warmedammung It. Warmeschutzberechnung und raumseitiger Dampfbremse hergestellt.

Die Plattenstolie werden tapezierfahig, Q 2, verspachtelt.
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Das Gesamtpaket des optionalen Schornsteines beinhaltet einen Kaminschornstein Marke Schiedel, Pleva
oder gleichwertig mit hinterlifteter Keramikréhre & 160 mm, verschindeltem Schornsteinkopf, Standrost,
Dachausstiegsfenster und warmegedammter Bodeneinschubtreppe, welche parallel zur Balkenlage
eingesetzt wird.

Optional wird eine Betonfertigteilgarage Marke Zapf
oder gleichwertig (ca. 2,98 m x 5,50 m x 2,48 m),
einschlieRlich der Streifenfundamente, errichtet. Die
Garage ist innen und aufRen weild endbehandelt und
muss nur noch durch den Auftraggebenden an die
Regenentwasserung angeschlossen werden. Sollte ein
Kran als Montagehilfe oder sonstige Mehrauf-
wendungen bendtigt werden, so wird dieser von

der BBB organisiert. Dafiir anfallende Zusatzkosten
werden vom Auftraggebenden Gbernommen.

Balkone und Loggien werden, sofern sie Projekt- und Vertragsbestandteil sind, gemaf Projekt und Statik-
unterlagen in Stahlbetonausfiihrung erstellt. Der oberseitige Aufbau erfolgt nach DIN-Vorschriften und im
Verlegesystem inklusive einer fachgerechten Abdichtung, Dammung, Entwasserung und Larchenholzbelag.

Das Brustungsgelander wird mit einem Edelstahlhandlauf und Edelstahlabsicherung hergestellt. Auch sind
Briustungsverglasungen aus VSG - Glas méglich.
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12.1 Abbunddachstuhl O

Die Dachkonstruktion ist ein Kehlbalken- oder
Pfettendachstuhl und besteht aus Konstruktionsvollholz.
Der zimmermannsmafige Abbund erfolgt nach

Zeichnung und statischer Berechnung. Die Dachubersténde
betragen ca. 70 cm an den Traufen (einschlieBlich
Dachrinne) und ca. 20 cm an den

Giebeln. Oben auf die Dachiberstdande werden

gehobelte Nut- und Federbretter montiert.

12.2 Binderdach O

Gemal statischer Berechnung wird der Dachstuhl
als Brettbinder ausgefiihrt. Das handwerkliche
Verzimmern ist im Leistungsumfang enthalten.

Der umlaufende Dachkasten aus Nut- und Feder-
brettern ist ca. 60 cm breit (einschlieRlich Dachrinne).

Bei begehbaren Dachbereichen werden ca. 10 m?
als Lagerflache hinterlUftet abgebrettert.
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Beachten Sie bitte:

Holz ist ein Naturprodukt. Es kann beim Austrocknen
zum Verdrehen und Rissbildungen neigen, was
keinen Qualitadtsmangel darstellt. Die Tragfahigkeit
der Konstruktion wird dadurch nicht beeintrachtigt.

12.3 Carport O

Ilhren Carport kénnen wir Ihnen dachintegriert an
Ihrem Haus oder freistehend planen und ausfihren.

Verschiedene Groflen wie z. B. Einzel- oder Doppel-
carports oder mit iberdachtem Fahrradschuppen
sind moglich.

Auch bei der Dacheindeckung ergeben sich eine
Vielzahl von Mdglichkeiten wie z. B. Ziegel, Dach-
begrinung oder Schweiflbahnen.

Lassen Sie sich inspirieren.

Auf Wunsch unterbreiten wir [hnen gern ein
erganzendes Angebot.

13.1 Dacheindeckung
Die Dacheindeckung besteht aus hochwertigen Betondachsteinen Fabrikat Braas oder gleichwertig.
4 verschiedene Standardfarben sind wahlbar.

Samtliche First-, Ortgang, Dunstrohr- und Sanitarziegel sind bereits enthalten. Schmuckelemente oder
Sonderanfertigungen fur Firsthauben sind Sonderbauteile und missen gesondert beauftragt werden.
30 Jahre betragt die Herstellergarantie fiir die Dachziegel.

Die Unterdeckung besteht aus einer diffusionsoffenen Unterspannbahn sowie Konter- und Dachlattung
nach technischem Regelwerk. Die Eindeckung von Gauben erfolgt mit den gleichen Dachziegeln wie
das Hauptdach.

Die Stirnseiten werden mit Profilholz verkleidet. Bei innenliegenden Wohn- und Schlafraumen werden bei
nicht ausreichender Belichtung zusatzlich Dachflachenfenster Fabrikat Velux ~ 0,78 x 1,10 m eingebaut.
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"M\
BRAAS

ALLES GUT BEDACHT

0 Jahre Material-Garantie

beginnend ab dem vorstehend genanmten Tag der Aushieferung, In dieser Zeit ersetzen wir kosterkos frel Bau alle
Dachzieged, die nachweislich die umseitig aufgefihrten Anforderungen der DIM EM 1304 nicht errsichen, Die
Eenaere Spezifizening edfolt aul der Rilckseite,

VORAUSSETZUMGEN FUR LEISTUMNGEN AUS DIESER GARAMTIEURKUNDE SIND:

1, Der Garantiefall muss uns unwerziiglich, sptestens jedoch mit einer Frist von einem Maonat ab Feststellung,
schriftlich unterVorlige dieser Garantie-Urlkunde sowie einer Kopie des Kaufvertrags/Rechnungsnachweises
gemeldet werden,

2. Wor Beginn der Reparaturarbeiten mrilssen wir Gelegenheit zur Besichtigung und Untersuchung des etwaigen
Schadens erhalten.

o ist die ardnur Verarbeitung nach den zum Zeitpunkt der Dachdeckurg giiltipen
Herstellerverarbeitungsvorschriften,

A Arsprikche sus dieser Materfal-Garantie, die fber die in dieser Garantie-Urkunde genannten Leistungen
hinausgehen, sind ausgeschiossen

5. Beschadigungen der Dachziegel die durch Fremdeiriwirkung eder hahere Gewalt entstanden snd, sind van
der Material-Garantie nicht arfasst,

4. Die Material-Garantie ght nur fie den Endgebrauch und nichit fir Dachziegel, die nach Eindeckung am aben genann-
ten Bawvorhaben an anderer Stelle wiederverwendet wurden.

Braas Garantie = lhre Sicherheit

Die gesetrlichen Rechte desVerbrauchers, die ihm pegeniiber seinem Vertragspartner zustehen fwie Macherflllurg,
Ricktritt, Minderung, Schadensersatz), swerden durch diese Material-Garantie nicht eingeschrinkt. Im Falle einer
Gar l g beginnt die G it nicht new zu lauten, Diese Material-Garantie unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Ceutschlznd

Braas GrnbH, Frankfurter LandstraBe 2-4, D-61440 Oberursel

o i

Ulrich Siepa e, Burkhard Theuerkaud
Vorsitzender der Geschiftsfihrung Direktor Produktion

13.2 Dachentwéasserungq

M\

BRAAS

ALLES GUT BEDACHT

Zusitelich tbernehmen wir

10 Jahre Zusatz-G

Beginnend ab dem vorstehend genannten Tag der Ausheferung verpilichten wir uns fir 10 |ahre, bei allen
Bauvorhaben, bei denen die Dachziegel nachwelslich durch Frostschaden furitionsunfibig geworden sind, zusatzlich
auch de Dachdackimgskosten in ortsiiblicher Héhe 2u Gbemehmen Wir behalten uns vor, diese Acbeiten selbst aus-
zudiihren oder durch einen Beauftragten ausfiihren zu lassen,

DIEVORSTEHEND GEMNAMNNTEMN VORAUSSETZUNGEN FUR LESTUNGEN AUF DIE 30-JAHRIGE MATERIAL-
CARAMTIE GELTEMN AUCH FUR DIE ZUSATZ-GARANTIE AUF FROSTRESTAMNDIGKET,

Braas Garantie = lhre Sicherheit

Die gasetzlichen Rachte desVerbrauthers die inm gegentiber seinem Vertragspartner zustehen (wie Macherfihung,
Riscktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Zusatz-Garantie nicht eingeschréinkt, Im Falle einer
Garantieleistung beginnt die Garantiezeit nicht neu zu laufen. Der Geltungshergich dieser Zusatz-Garantie ersireckt
sich nue auf die Europdische Union.

Diese Zusatz-Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Beaas GenbH, Frankiurter Landstraie 2-4, D-61440 Cberurse|

ﬂg Wl

Siepe ppa. Burkhard Theuerkauf
Vorsitzender der Geschiftsfiihrung Direktor Praduktion

Die Dachentwasserung erfolgt Uber halbrunde, vorgehangte Dachrinnen und Fallrohre aus Titanzink. Die
Fallrohre werden bis Oberkante Terrain geflhrt und sind durch die Auftraggebenden an die

Regenentwasserung anzuschlieflen.
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Decken im Dachgeschoss, Schragen, Vorwandelemente
und nichttragende Innenwande werden entsprechend der
Einbaurichtlinien und der Warmeschutzberechnung
gedammt und mit Trockenbauplatten verkleidet sowie
tapezierfahig, Q 2, verspachtelt.

Feinspachtelarbeiten erfolgen durch das Gewerk Maler.
Ein Ausbau des Spitzbodens ist nicht Vertragsbestandteil.
Zwischen Warmedammung und Trockenbauplatten wird
eine luftdicht verklebte Dampfbremse eingebaut.

Die Isolierung des Dachgeschosses erfolgt in
Vollsparrenddmmung.

15.1 Fenster

In den Zeichnungen angegebene Fenstergréfien sind
Rohbaumale. Im Erd- und Dachgeschoss werden

qualitativ hochwertige, CE-geprifte Markenkunststofffenster-
und Fenstertiren im Sechskammersystem,

Bautiefe 82 mm, 3-fach warmeschutzverglast und
fachgerechter CE-Montage der Marken Veka,

Salamander oder gleichwertig Farbe Weil} eingebaut.

Farbige Fenster werden von aulRen foliert und sind
gegen Aufpreis moglich. Bodentiefe Elemente im
Dachgeschoss erhalten ein feststehendes Briistungs-
element mit Querriegel und VSG-Verglasung.
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Des Weiteren sind sdmtliche Fenster mit umlaufenden Profildichtungen und Dreh-/ Kippbeschlage
(auBer Festteile) ausgestattet. Pilzkopfverriegelungen schaffen Ihnen die Sicherheit, die Sie fur
einen ruhigen Schlaf benétigen. Formschoéne Griffoliven in Fensterfarbe runden das Bild ab.

15.2 Rollldden O
Die Aufsatzrollladen sind optional, werden verdeckt eingebaut und sind in der AuRenfassade nicht sichtbar.
Der Rollladenpanzer besteht aus PVC in Standardfarben.

15.3 Hauseingangstiir / Nebeneingangstiir

Das Eingangselement besteht aus thermisch getrennten verstarkten Kunststoffprofilen, einbruchhemmen-
der Mehrfachverriegelung, 3-fach Warmeschutzverglasung mit Satinglas, 3 Bandern, einbruchshemmende
3-fach-Verriegelung, einer umlaufenden Lippendichtung, Driickergarnitur, einem Bauzylinder und thermisch
getrennter Schwelle.

Alternativ kénnen Schmuckfiillungen aus dem umfangreichen Musterkatalog als Sonderleistung beauftragt
werden.

Die Nebeneingangstlr besteht aus thermisch getrennten und verstérkten Kunststoffprofilen der Farbe Weil3
und enthalt eine Sandwitchfillung. Beschlage bestehen aus eloxiertem StoRgriff, Schlossrosette mit
passenden farblichen Klinkendriickern und bei Nebentlren aus einer Wechselgarnitur. Haustypen mit einer
mehrteiligen Haustiiranlage erhalten feststehende Glasteile mit Satinglas.

]

&
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15.4 Fensterbanke

Alle Fenster (auBer Dachflachenfenster) erhalten Innen-
fensterbanke aus Jura Marmor. Im Bad und Gaste-WC
werden die Fensterbanke gefliest.

Aus konstruktiven Griinden erhalten alle Fenster, mit
Ausnahme der bodentiefen Elemente, Aluminiumfenster-
béanke (natur oder weil).

Fir die bodentiefen Elemente endet die Leistung mit der
Dammung am Bodeneinstandsprofil. Sdmtliche Anarbeitungen
sind Bestandteil der Aufienanlagen.

Die Dammung des Mauerwerks erfolgt mit einem Warmedammverbundsystem mit einer Gesamtstarke von
14 cm.

Es wird ein pastellfarbiger Strukturputz (C1) aufgetragen und auf Wunsch wird der Sockelputz als Glattputz
ausgefuhrt. Die Farbe kann aus dem Sortiment der BBB gewahlt werden.

Dartiber hinaus kénnen Abdichtungen auf dem AuRenputz, als Ubergang zu den AuBenanlagen, vereinbart
werden.

N

— . | o S X
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Ganz klar, Klinker sind preisintensiv aber wartungsfrei
und halten ein Hausleben lang.

Bei zusatzlicher Vereinbarung von Klinkermauerwerk
erfolgt die Herstellung des Verblendmauerwerks nach
den anerkannten Regeln der Technik.

Dazu gehoéren Fulipunktabdichtung,
Edelstahl-Luftschicht-Anker und Dehnungsfugen.

Die Stirze kénnen im Lauferverband mit Tragwinkeln
oder als Grenadierschicht hergestellt werden.

Auch sind Rollschichten als Fensterbanke, verschiedene
Verlegerverbande und unterschiedliche Steinformate
maoglich.

Die Innenseiten der Auflenwande im Erdgeschoss / Dachgeschoss erhalten vollflachig einen einlagigen

Gips- Maschinenputz ca. 15 mm geglattet als tapezierfahigen Untergrund Q2.

Alle Ecken und Leibungen erhalten verzinkte Eckschutzschienen, um Beschadigungen und Abplatzungen

dauerhaft zu vermeiden.

In sémtlichen Wohnrdumen wird ein langlebiger faserbewehrter schwimmender Zementestrich auf Warme-

und/oder Trittschallddmmung geman der Warmeschutzberechnung eingebaut.

Bei hausintegrierten Garagen wird der Estrich als Verbundestrich hergestellt.
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Um eine optimale Warmeverteilung in lhrem Haus zu
erzielen, wird eine hocheffiziente Luft — Wasser —
Warmepumpe Marke DAIKIN Altherma 3 R ECH,0

mit integriertem 300 | Hygienespeicher und WP-AuReneinheit
(oder gleichwertig) mit FuBbodenheizung installiert.

Der Warmepumpenstandort liegt bis zu 10 m vom HAR

entfernt.

Luft-Wasser-Warmepumpe DAIKIN Altherma 3 R ECH,0

- Heizen und Warmwasser bei flisterleisem Betrieb
der AulRengerate

- hygienische Warmwasserbereitung mit Vorlauftemperaturen
bis 65°C

- direkte Kombination mit Solar oder weiterem Warmeerzeuger
moglich

- vorgeristete Kihlfunktion

Luft/Wasser-Warmepumpen kénnen auch im tiefsten Winter
heizen. An den wenigen sehr kalten Tagen des Jahres wird die
Warmepumpe durch einen elektrischen Heizstab unterstitzt.

Die Leistung entspricht dem ermittelten Warmebedarf.
Uber Raumthermostate, Stellmotore und / oder
witterungsabhangigem AulRRenflhler erfolgt die
individuelle Steuerung der Heizanlage.

Alle erforderlichen Armaturen, Mess- und Sicher-
heitseinrichtungen sind im Leistungsumfang enthalten.

Der Gewahrleistungszeitraum richtet sich nach der
Vereinbarung entsprechend Bauvertrag. Um ggf. notwendige
Anspriche aus der Gewahrleistung geltend machen zu
kénnen, muss der Auftraggebende fiir den Gewahrleistungs-
zeitraum einen Wartungsvertrag mit einer autorisierten
Fachfirma abschlieften und die Durchflihrung der jahrlichen
Wartung nachweisen.
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Auf Wunsch sind jedoch alternativ andere
Heizungskonzepte moglich und gesondert zu vereinbaren:

O Kihlfunktion als Zusatzpaket fir die Luft — Warme-
pumpe

O Gasbrennwertheizung mit Solarunterstiitzung

O zusatzliche Photovoltaikanlage zur eigenen Stromversorgung

O Sole-Wasser Warmepumpe mit Sondenbohrungen in
Spulbohrtechnik, bei einer angenommenen Entzugsleistung
von 60 W/m. Bei verminderter Entzugsleistung,
Gesteinwechsel oder der Anderung der Bohrtechnologie,
werden die Mehraufwendungen zuséatzlich vergitet

O dezentrale Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung

O zentrale Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung

21. SANITARGRUNDINSTALLATION

Alle Abflussleitungen bestehen aus Kunststoff und werden auf dem kiirzesten Wege gemaf Verlegeplan von
den Objekten zum AuBRenmauerwerk gefiihrt. Die Leitung endet an der FundamentauRenkante des Hauses.
Bei Hausern mit Bodenplatte werden alle Entwasserungsleitungen des Schmutzwassersystems unterhalb

der Bodenplatte nach DIN eingebaut. Gemal Richtlinie erfolgt die Entliftung Uber das Dach.

Die Trinkwasserinstallation beginnt am Wasserzahler. Es wird ein Druckminder und ein Wasserfilter

eingebaut. Die Verlegung der Kalt- und Warmwasserleitungen erfolgt verdeckt liegend im Estrich zu den

Objekten. Als Rohrmaterial verwenden wir hochwertiges Mehrschichtverbundrohr aus Kunststoff mit

entsprechender Isolierung.

Folgende Anschlisse sind im Kaufpreis enthalten:

- Splle in der Kiiche warm / kalt
- Waschtisch im Bad warm / kalt
- Dusche in Bad und/oder WC warm / kalt
- Badewanne warm / kalt
- Waschbecken im WC warm / kalt
- Waschmaschine kalt
- Geschirrspliler kalt
- frostsicherer AulRenwasserhahn kalt
- Vorbereitung Dusch — WC kalt

Die WC's erhalten eine Vorwandunterkonstruktion.
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21.1 SanitérbasisinstallationO
Folgende Sanitdrausstattungen der Markenserien Grohe Eurosmart und Grohe Baukeramik (alpin weil})
sind optional im Hauspreis enthalten:

- Waschtisch im Bad

- Wand — Tiefspll — WC spilrandlos et

- WC — Sitz, weiB, Softclose |
- Waschtischeinrichtung fur das Bad 60 cm breit und Waschtischhalterung il

- Waschtischeinrichtung fur das WC 55 cm breit mit Waschtischhalter @;L

- Badewanneneinrichtung 170 cm x 75 cm mit Aufputz-Armatur

- Walk-In Glaswand 80 — 140 cm x 200cm

- Thermostatduscharmaturen Set

- Dusche — Mineralgusswanne, |
MaRe 80 cm x80cm /90 cm x 90 cm /1,00 m x 1,00 m - in weil® ’ —

- Ausgussbecken mit Zweigriffarmatur

P
AR e N
[
.
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22. ELEKTROINSTALLATION

Ab dem spritzwassergeschitztem Hausanschlusskasten beginnt mit dem Zahlerkasten die Elektroinstallation
nach den technischen Vorschriften des Versorgungsunternehmens.

Der Zahlerschrank wird an der Wand montiert und besteht aus Stahlblech. Die Absicherung der Stromkreise
erfolgt durch Sicherungsautomaten. Zum Einbau kommen weil3e Schalter und Steckdosen Fabrikat Busch,

Jager, Gira oder Merten.

Der Auftraggebende legt den individuellen Einbauort auf der Baustelle fest.

Wohnen / Essen

8 Steckdosen

2 Decken/Wandauslasse
1 Antennenanschluss

Kiiche

2 Doppelsteckdosen

4 Steckdosen

1 Deckenauslass mit Ausschaltung
1 Steckdose flir Geschirrspuler

1 Herdanschluss

Gaste WC
2 Steckdosen
1 Deckenauslass mit Ausschaltung

Diele

2 Steckdosen

1 Deckenauslass mit Wechselausschaltung
1 Leerdose mit Telefonkabel

Hauswirtschaftsraum
2 Steckdosen
1 Deckenauslass mit Ausschaltung

begehbarer Dachraum
1 Steckdose
1 Deckenauslass mit Wechselausschaltung

Schlafzimmer

5 Steckdosen

1 Deckenauslass mit Ausschaltung
1 Antennenanschluss

Bad

2 Steckdosen

1 Deckenauslass mit Ausschaltung

2 Potentialausgleich fur Dusche/Wanne
1 Vorbereitung fir ein Dusch-WC

Kinderzimmer

2 Doppelsteckdosen

1 Deckenauslass mit Ausschaltung
1 Antennenanschluss

Arbeitszimmer
4 Steckdosen
1 Deckenauslass mit Wechselausschaltung

Terrasse
1 AuRensteckdose, abschaltbar innen
1 Wandauslass mit Ausschaltung

Hauseingangsbereich
1 Wandauslass mit Ausschaltung

sonstige Anschliisse

1 Steckdose fir den Wéaschetrockner

1 Steckdose fir Waschmaschine

1 elektrischer Anschluss der Heizungsanlage
Es wird eine Klingelanlage mit Klingelknopf
und Gong installiert.

Rauchmelder flr alle Wohnraume.

22.1 Smarthome-Lésungen O

Wir legen Wert darauf, dass das von uns angebotene Smarthome-System absolut praxistauglich ist.
Optional kénnen Sie die Smarthome-Module individuell zusammenstellen.
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Im Erd-, Ober- und ausgebauten Dachgeschoss werden endbehandelte R6hrenspanstreifentiiren deutscher
Markenhersteller wie z.B. Blanke oder Ringo einschlieBlich passender Zarge in den jeweiligen Wand-
starken und Offnungsweiten eingebaut.

Die Turelemente sind mit CPL Laminatoberflache ausgelegt. Diese zeichnen sich durch ihre sehr gute Optik
und hohe Kratzwiderstandsfahigkeit aus. Das Normrohbaumal ist 88,5 cm. Designdriickergarnituren aus
Edelstahl der Firma Hoppe oder gleichwertig sind mit 20,00 €/Stck. einkalkuliert.

Buche hell Ahorn Eiche hell Esche weil}

Die Auswabhl der Fliesen erfolgt durch den Auftraggebenden
und ermdoglicht eine individuelle Gestaltung.

Als Basis-Materialpreis sind 20,00 €/m? vorgesehen.
Minderpreise werden nicht riickvergutet. Es wird im
Diinnbettverfahren parallel zur Wand einschlief3lich

aller Abdichtungsarbeiten gefliest und grau verfugt.

Alle Ixelbereiche werden elastisch verfugt. Bei grof3formatigen
Fliesen, ab ca. 50 cm Kantenlange, kénnen

Mehrleistungen notwendig werden. Diese sind dann

im Leistungsumfang noch nicht enthalten.

Beachten Sie bitte: Silikonfugen sind Wartungsfugen
und stellen bei Auftreten von Rissen keinen
Qualitdtsmangel dar.
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24.1 Bodenfliesen

Bodenfliesen fur Bad und WC bzw. die in den Angebotszeichnungen gekennzeichneten Rdume, sind
Leistungsbestandteil.

Ebenfalls die aus den vorhandenen Bodenfliesen geschnittenen Keramiksockelleisten mit ca. 5 cm Hoéhe.

24.2 Wandfliesen
Die Wande von Bad und WC werden bis zu einer Flache von 30 m? gefliest.
Enthalten sind die Verfliesung der Badewanne, Vorsatzelemente und Rohrleitungskasten.

24.3 bodengleiche Dusche

Erganzend zur vorangegangenen Ausstattung wird ein bodengleich eingefliestes Walk — In - Duschbecken
hergestellt. Die wahlbare GroRRe bestimmt der Auftraggebende.

25.1 Bodenbeldge O

Optional werden PVC-Bodenbelage in allen

nicht gefliesten Raumen einschliellich
Ausgleichsspachtelung und Sockelleisten verlegt.
Die Auswahl des Bodenbelages obliegt dem
Auftraggebenden. Als Basispreis sind 15,00 €/m?
kalkuliert. Aufpreispflichtige Bodenbelage
werden nach Abstimmung mit dem
Auftraggebenden individuell dargestellt.

25.2 Malerarbeiten O

Optional werden samtliche Decken und

Wande mit Raufasertapete tapeziert und mit
hochdeckender Dispersionsfarbe pastellfarben
2 x gestrichen. Fugen- und Feinspachtelarbeiten
sowie das Endbehandeln der Dachiberstéande
sind im Leistungsumfang enthalten.
Ausgenommen von den Tapezierarbeiten sind
die gefliesten Flachen sowie der
Hauswirtschaftsraum (dieser wird gestrichen).

- Seite 18 von 21 -

Auftraggebende

BBB-Massivhaus®



Vom Erdgeschoss, oder aber auch Kellergeschoss, ins Obergeschoss fiihrt eine offene patentierte
Tragbolzentreppe aus stabverleimten Buchenvollholz. Die Treppenform gerade, halb, viertel oder ganz
gewendelt, wird entsprechend der Grundrisszeichnung ausgeflhrt.

Der Handlauf sowie die Gelander sind ebenfalls aus Buchenholz.

Auf Wunsch des Auftraggebenden werden die Oberflachen entweder gedlt, verwachst oder lackiert.
Sonderbauten und andere Holzarten sind jederzeit gegen Aufpreis maglich.

Wenn Sie in Ihrem Haus zusatzliche Wohneinheiten eingeplant haben, steigen die Anforderungen,
beispielsweise an Elektroausstattung, Heiztechnik, Schall- und Brandschutz. Damit Sie sicher sein kénnen,
dass Ihr Bauvorhaben den gesetzlichen Vorschriften entspricht, unterbreiten wir lhnen gern nach
eingehender technischer Prifung ein ergdnzendes Angebot.

Optional gestalten wir gerne Ihre AulRenanlagen und die damit verbundenen Abdichtungsarbeiten nach Ihren
Winschen. Terrassen, Zuwegungen, Stellplatze, Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie
Bepflanzungen und Einfriedungen sollten ebenso durchdacht sein, wie das Haus selbst. Gleiches gilt fur die
Drainrinnen und deren Wasserableitung an den bodentiefen Fensterelementen. Wir beraten Sie gern.

Zum Ende des Bauvorhabens wird eine griindliche
Bauulbergabe durchgefiihrt und das Haus besenrein
Ubergeben. Gemeinsam mit dem Auftraggebenden werden
alle Details der Immobilie inspiziert und technische

Details erlautert. Eine Heizungseinweisung erfolgt
ebenfalls.

Sollten Restarbeiten notig sein, so werden diese im
Abnahmeprotokoll vermerkt und schnellstmoglich erledigt.
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30. KUNDENSERVICE

Natdrlich sind wir auch nach dem Einzug mit
unseren Kundendienstmitarbeitern gerne fur Sie
da. So haben Sie fur alle Arbeiten, die eventuell
spater einmal erledigt werden mlssen, nur einen
Ansprechpartner, der alles koordiniert.

Auch wenn Sie in einigen Jahren einen An- und
Umbau planen, kdnnen Sie auf die Erfahrung der
BBB setzen.

31. SONSTIGES

Sollten sich aus statischer Sicht oder konstruktiver Sicht Anderungen ergeben, zusétzliche Leistungen fiir
Schall — und Brandschutz gefordert werden, zusatzliche bauphysikalische Nachweise erbracht werden
mussen oder Ausfiihrungsplanungen sowie Entwasserungsplanungen notwendig sein, so sind diese
gesondert zu verglten.

Abweichungen und Anderungen gegeniiber in dieser Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung
enthaltenen Leistungen der Bau Betreuung Ballenstedt GmbH Halberstadt sind gestattet, sofern sie durch
behordliche Auflagen verlangt werden, oder aus technischen Griinden von ihr fiir erforderlich gehalten
werden und eine Wertminderung der zu erbringenden Leistungen nicht besteht.

Die in den Bauplanen eingezeichneten Einrichtungsgegensténde dienen lediglich dem Nachweis der
Stellmdglichkeit.

Diese Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung ist vorrangig der zeichnerischen Planunterlagen.
Werden wider Erwarten Auflagen gleich welcher Behorde gefordert, die Mehrleistungen nach sich ziehen,
so sind diese gesondert zu verglten.

MafRliche Abweichungen zwischen Angebotszeichnung, Genehmigungsplanung und Bauausfiihrung aus
technischen Griinden kénnen auftreten.

Nachtragliche Anderungen und Erganzungen bediirfen der Schriftform.

32. EIGENLEISTUNGEN

Eigenleistungen durch den Auftraggebenden kénnen in Abstimmung mit dem Auftragnehmer erbracht
werden.

Die Eigenleistungen umfassen dann jeweils ein Gewerk. Dafur entfallt die Gewahrleistung durch die BBB.
Eigenleistungen sind in Abstimmung und Terminbefristung moéglich. Art und Umfang der Eigenleistungen

sind schriftlich zu vereinbaren. Die terminliche Einordnung der geplanten Eigenleistungen in den
Gesamtablauf wird durch die 6rtliche Bauleitung bekannt gegeben.
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33. ZUSATZLEISTUNGEN

Durch die unterschiedlichsten Grundstiicksbeschaffenheiten wie Hanglagen, widrige Bodenverhaltnisse,

Grund- und Schichtwasser und unvollstandige ErschlieBung, kdnnen zusatzliche Kosten entstehen. Im

Einzelnen kdnnen hier folgende Punkte zu beriicksichtigen sein:

- Kosten fir Grundwasserabsenkung und Wasserhaltung

- Erstellung eines Drainagesystems

- Schmutzwasseranschluss der auf3erhalb des Gebaudes liegenden Leitungen bis an die 6ffentliche
Kanalisation

- Hausanschlusskosten der Versorgungsunternehmen fiir Wasser, Strom und Gas

- eventuell Klar- und Verrieselungsanlagen, Hebe- und Rickstauanlagen und Pumpen

- eventuell erforderliche Abfuhr tUberschissiger Bodenmassen

- MalRnahmen bei widrigen Bodenverhaltnissen wie z.B. Betonwannen oder biegesteife
Stahlbetonbodenplatten usw.

34. ERGANZUNGEN

Halberstadt, Datum:

Auftraggebende BBB — Massivhaus

Auftraggebende
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